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ZWEMBAD DE SCHELP IN
BERGEN OP ZOOM ZEKER EEN
JAAR DICHT, KOSTENPOST
VAN 2,3 MILJOEN EURO. ALLE
RVS BOUTEN EN MOEREN ZIJN
AANGETAST.

Nadat op 8 maart roestvorming is aangetroffen in roestvrijstalen (rvs) bevestigingspunten in
de draagconstructie besloten directie en de gemeente het bad uit veiligheidsoverwegingen te
sluiten. Uit verder onderzoek komt naar voren dat alle bouten en moeren in het gehele
gebouw zijn aangetast. ,,Het probleem is aanzienlijk. Waar we hoopten dat alleen de
zwembadruimten waren aangetast, blijken ook de rvs-bevestigingen in kantoren en
kleedruimten niet goed te zijn. Die moeten allemaal vervangen worden. Het gaat om
duizenden exemplaren die vaak moeilijk bereikbaar zijn door de bijzondere constructie van
het gebouw", zegt wethouder Arjan van der Weegen.



Het vervangen van die onderdelen vergt pakweg een half jaar en 1,5 miljoen euro. Doordat
het bad ruim een jaar dichtgaat, loopt de gemeente 8 ton aan inkomsten mis. Hierdoor komt
de teller uit op 2,3 miljoen euro. Maar omdat er voor de komende jaren groot onderhoud op de
rol staat, kiest het college ervoor dit meteen mee te pakken. ,,Zo maken we werk met werk.
Anders had het zwembad straks weer een aantal maanden dicht gemoeten”, aldus de
wethouder.

Groot onderhoud

Voor dat groot onderhoud is eerder al ongeveer 3,45 miljoen euro gereserveerd. Maar naar nu
blijkt moet er meer gebeuren dan eerder is voorzien, waardoor er nog eens ruim 4 ton extra
nodig is. B en W zijn bereid nog eens 9 ton op tafel te leggen om het gebouw energiezuiniger
(door het plaatsen van zuinigere pompen en zonnepanelen) en aantrekkelijker te maken voor
het publiek (onder meer een nieuwe glijbaan). Van der Weegen: ,,We verwachten van de
directie dat die dat bedrag terugverdient door lagere energielasten en meer inkomsten omdat
er meer mensen komen."

Compensatie

De wethouder beseft dat de verenigingen die gebruikmaken van het bad de dupe worden. Hij
wil hen graag tegemoet komen door een tijdelijke overkapping aan te brengen boven het
wedstrijdbad van zwembad De Melanen in Halsteren. Een aantal van hen maakt nu al ter
vervanging gebruik van het Halsterse bad. Met de overkapping kan ook in de winter daar
gezwommen worden. ,,We vragen ze bovendien in beeld te brengen welke schade ze lijden
door de sluiting, bijvoorbeeld omdat ze leden verliezen. Daarna bekijken we of en in welke
vorm we ze compenseren.”

Alle verenigingen zijn donderdagavond op de hoogte gesteld van de langere sluiting van het
zwembad.

( Bron: BN de Stem)



Veredelen van inox door elektrolytisch polijsten
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Inox wordt vaak toegepast in en om zwembaden
omwille van zijn mechanische stevigheid en zijn
‘roestvrije’ hightech reputatie. Maar net rond
zwembaden vertonen deze inox constructies nog
al eens een bruine aanslag tot zelfs hevige
roestvorming. Inox (ook 316L) bevat ca. 70%
ijzer, en dit komt in de agressieve zwembad
omgeving snel tot uiting, soms nog véor de
definitieve oplevering van de werken. g
Het geheim van blijvend roestwrije en onder-
houdsvrije inox constructies is Packo-elek-
trolytisch veredelen. Hierdoor wordt het
opperviak gladder & glanzend en krijgt het
blijvend zijn bijzondere corrosieresistentie.
Elektrolytisch veredelen verwijdert eveneens
waterstof van het inoxopperviak en voorkomt zo =
bakteriegroei - belangrijk bij zwembaduitbating!
Eventuele aanslag van kalk of mineralen kan
makkelijk verwijderd worden met ‘Passivinox'.




Een schitterende toekomst
vOOr uw inox
door elektrolytisch veredelen

Zwembadtoepassingen vereisen inox kwaliteit
AISI 316L of beter.
Het uitzicht na het elektrolytisch veredelen is
afhankelijk van de mechanische voorafwerking:
- Koud gewalfte onderdelen geven een
warme glans af (met behoud van details)
- Warm gewalste of geparelde stukken
gaan eerder zacht glanzen
- De structuur van geslepen, geschuurde
of geborstelde opperviakken blijft
goed zichtbaar.
Telkens is het resultaat gladder, onderhouds-
vriendelijk, optimaal roestbestendig en
verzorgd. Bijkomend voordeel is de grotere
weerstand tegen bakteriegroei.
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ling. Geldig onder de voorwaarden van
EP 1.0.0.1 'Richtlijnen en afspraken’.
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